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OmniSound® - Uberragende Klangqualitit

Die Klangtechnologie OmniSound® garantiert bei Fernkonferenzen einen Uberragenden
und kristallklaren Klang in beide Richtungen - das so genannte Vollduplex. Das superemp-
findliche Mikrofon mit 360°-Klangaufnahme und der leistungsstarke Lautsprecher geben
den Ton an alle Teilnehmer aus.

OmniSound®liefert HD-Klangqualitét bei VolP-Gesprachen. Das Konferenztelefon ist dariber
hinaus mit automatischer Echo- und Rauschunterdriickung sowie einem Equalizer fir die
individuelle Tonhoheneinstellung ausgeristet. Bewegen Sie sich frei im Raum, reden und
diskutieren Sie mit derselben Klangqualitét ohne storende abgeschnittene Sprechsequenzen,
Tonddmpfungen oder Echos. Eine natirlichere Klangqualitat gibt es nicht.

DECT gemifl GAP-Standard

DECT - Digital Enhanced Cordless Telephone. DECT unterstitzt Verschlisselung fur
maximale Sicherheit bei vertraulichen Gesprachen. GAP macht DECT-Gerdte unter-
schiedlicher Hersteller kompatibel.

Ce

Konftel AB erklart hiermit, dass dieses Konferenztelefon die wesentlichen Anforderungen
und andere relevante Bedingungen der Direktive 1999/5/EC erfillt.

Eine vollstandige Deklaration finden Sie unter www.konftel.com/doc.

Bitte beachten!
Das Konftel 300Wx, die Ladestation und den Akku vor Feuchtigkeit schiitzen.

Bitte beachten!
Das Gehause des Konftel 300Wx nicht 6ffnen.

Bitte beachten!
Fir den Anschluss an das Stromnetz nur das mitgelieferte Netzgerat
verwenden.

Bitte beachten!
Ausschlie3lich den mitgelieferten Akku oder einen Ersatzakku von Konftel
verwenden.

Bitte beachten!
Der Akku darf nicht ge6ffnet oder modifiziert werden.

Bitte beachten!
Extreme Hitze, Kurzschlieen oder Eingriffe in den Akku kdnnen Feuer oder
Explosion bewirken.
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BESCHREIBUNG

ALLGEMEINES

Das Konftel 300Wx ist ein batteriebetriebenes schnurloses Konferenztelefon fir den
Anschluss an ein DECT-System, ein Mobiltelefon (Handy) oder einen Computer. Es kann
an eine Konftel DECT-Basisstation oder ein beliebiges, GAP/CAT-ig-kompatibles DECT-
System angeschlossen werden.
Das Konferenztelefon bietet zahlreiche neue innovative Funktionen:
Eine komplett schnurlose Losung mit bis zu 60 Stunden Sprechzeit ohne Aufladen.
OmniSound® HD Klangsystem.
USB-Anschluss fur VolP-Gesprache mit dem Konferenztelefon.
Wahlschalter (line mode) fir die Auswahl und Kombination unterschiedlicher
Telefonanschlisse - DECT, USB, Mobiltelefon.
Konferenzfihrer fir einfache Mehrparteiengesprache.
Aufzeichnung der Gesprache auf einer SD-Speicherkarte und spateres Abhoren.
Anschlussmaoglichkeit fiir Zusatzmikrofone fiir gréReren Aufnahmebereich (zubehor).
Zukunftssicher, kann mit neuen, smarten Funktionen aktualisiert werden.
2 Jahre Garantie.

PFLEGE

Reinigen Sie das Gerdt mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie keine
Flissigkeiten zum Reinigen.



BESCHREIBUNG

Lautsprecher Mikrofon Display Tastenblock Leuchtanzeigen

Schacht fiir SD-
Speicherkarte

Leuchtanzeigen

Blinkt blau Eingehende Anrufe
Leuchtet blau Gesprach wird gefiihrt

Blinkt rot Warteposition, Mikrofon und
Lautsprecher ausgeschaltet

Leuchtet rot Stummschaltung, Mikrofon
ausgeschaltet

Anschluss fiir Anschluss fiir
Sicherungskabel Zusatzmikrofon

Akku

Mini-USB-
Schnittstelle fiir
Computeranschluss

Anschluss fiir
Zusatzmikrofon

Mobiltelefonan-
schluss
(mit Zubehdrkabel)

Buchse fiir
Stromversorgung



BESCHREIBUNG

TASTENBLOCK

Navigieren in Meniis Menii Navigieren im Menii
Anzeige der Gesprichsliste Einstellung Anzeige der Gesprichsliste
Nein/Abbrechen/ OK
Zuriick = Ja/Wahl bestétigen
Aufzeichnung -~ A | ” I v O /i/ Beantworten/Verbindung
. o o o Wiéhrend eines Anrufs:
Lautstérke T Driicken, um einen neuen
hshen T~
erhohen = ))) T .12 aec | 3 o J Teilnehmer anzurufen
Lautstarke ___ || : 5 1| Anruf beenden
reduzieren =) L o | Do | 6 wmnvo ™ Ein-/ausschalten
: Konferenz
Stummschaltung N\ _u—
§ 7 pors | 8 T 9wz x‘; Automatischer Anruf von
: Konferenzgruppen
b= * 0 # = Durch einmaliges Driicken
T dieser Taste werden immer
Warteposition

alle Partner zu einer Telefon-
konferenz zusammengeschaltet

Wahl des Anschlusses

Alphanumerische Tasten

Eine Taste zwei Sekunden lang gedriickt
halten, um das Telefonbuch zu 6ffnen

Text schreiben

Mit jeder Taste lassen sich verschiedene Buchstaben und Zeichen eingeben und zwar
deutlich mehr als auf den Tasten dargestellt sind (siehe folgende Abbildung). Durch
wiederholtes Dricken der gleichen Taste wechseln die Buchstaben und Zeichen. Wenn
Sie zwei Buchstaben, die der gleichen Taste zugeordnet sind, hintereinander schreiben
mochten, missen Sie vor der Eingabe des zweiten Buchstabens einen Augenblick warten.

Zum Loschen des zuletzt eingegebenen Zeichens dricken Sie die Taste ® .

(Leerzeichen) . -1 ABCAAAA2

GHI14 JKLS
PQRS7 TUVUUS
o]




BESCHREIBUNG

DISPLAY

Bereitschaftsmodus
21 AUG 18:25 Fanll
T Signalstirke DECT
KOHFTEL 300W Datum
Uhrzeit —& Netzanschluss
BT} —— Akkuladestand E@ Volle Ladekapazitit
3 < 1h Gespréchszeit
Gesprachsmodus

r Faull

Gesprachsdauer

Gesprichsaufzeichnungsanzeige

Anschlisse

Dricken Sie &=, um zu diesem MenU zu wechseln bzw. um es zu verlassen.

COHHECTIVITY s
mDECT
o MOBILE
L 2
Menii

Driicken Sie %%, um zu diesem Menii zu wechseln bzw. um es zu verlassen.

TELEFONBUCH———— Aktuelles Menii

EOHTART SHDERH Markierte Alternative — wird mit der Taste OK gedffnet
EOHTEKT LOSCHEM Rollliste
- (Die Anzeige der markierten Option erfolgt in der Liste oder im Menii.)
EQUALIZER & Liste mit Einstellungsalternativen:
oWEICH Aktuelle Einstellung
;HEIEI_[RQL Markierte Alternative - wird mit der Taste OK gewihlt
v
KOMTAKT SUCHEM s Liste mit Namen:
Andrews. Fanng Markierter Name - wird mit der Taste OK gewihlt
Eera, David
rBEerlin office
Eewers. Darren
v



BESCHREIBUNG

NAVIGATION UND AUSWAHL IN DEN MENUS
= Driicken Sie %¢.

= Wahlen Sie die gewlinschte Mentoption mithilfe der Pfeiltasten aus.
= Bestatigen Sie mit OK, um die markierte Option auszuwahlen.

= Brechen Sie die Einstellung ab oder gehen Sie mit der Taste ® « eine Menliebene
zurick.

= Verlassen Sie das Meni durch erneutes Driicken von %¢.

@ Beachten Sie, dass alle Einstellungen mit der Taste OK beendet werden miissen, um
sie zu aktivieren.

€» Sie kénnen eine MenUalternative direkt 6ffnen. Hierzu driicken Sie die Zifferntaste,

die der Position der Alternative im MenU entspricht (beispielsweise 2, um das
TELEFONBUCH zu 6ffnen, und danach 3, um KONTAKT ANDERN zu wahlen).

Menibaum

[ TELEFONBUCH ] [ EINSTELLUNGEN ] [ KONF.FUHRER

[ AUFZEICHNUNG ] [

STATUS

'[KONTAKT SUCHEN ]

DECT

)

'[ GRUPPE SUCHEN

'[ DATEI ABSPIEL ]

'[ KONTAKT HINZU ]

)

'[ GRUPPE HINZU

'[ NAMEN ANDERN

'[KONTAKT ANDERN ]

'[ GRUPPE ANDERN

'[ DATEI LOSCHEN

'[ KONTAKT LOSCH. ]

1
-[ SPRACHE
1
1

'[GRUPPE LOSCHEN

'[ ALLE LOSCHEN ]

-[ ALLE LOSCHEN

-[ EINSTELLUNGEN

-[ STATUS ]

-[ EINSTELLUNGEN

]
]
'[ ALLE LOSCHEN ]
]
]

-[ STATUS

-[ STATUS

]
]
]
]
]
]
]
]

EQUALIZER

DISPLAYTEXT

RUHEZUSTAND

UPGRADE

WERKSEINSTELL.

——
o
kY
=
m
m
w@
m
=
m

__



ALLGEMEINES

AUSPACKEN

=> Uberpriifen Sie, ob alle Komponenten im Paket enthalten sind. Falls etwas fehlt,
wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler.

- Konferenztelefon Konftel 300Wx
- Akku
- Ladestation
- 7,5-m-Kabel zum Netzanschluss von Ladestation/Konftel 300Wx
- Netztelil
- 1,5-m-USB-Kabel
- Kurzanleitungen in verschiedenen Sprachen
Die Verpackung der Basisstation enthalt aul3erdem:

- Konftel-DECT-Basistation

- Netzteil mit 1,5-m-Kabel

- 1,8-m-Kabel fir die Telefonleitung

- Zwischenstecker fir den analogen Anschluss
- Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen



ALLGEMEINES

ANSCHLUSS UND PLATZIERUNG

= Offnen Sie das Akkufach und legen Sie den Akku gemaR Abbildung ein.

= Schlie3en Sie ein DECT-System (siehe Seite 12), ein Mobiltelefon (Handy) oder einen
Computer gemal Abbildung an. (Fir den Anschluss eines Mobiltelefons ist ein spezi-
elles Zubehorkabel fir dieses Telefon erforderlich.)

Mini-USB-
Schnittstelle fiir
Computeranschluss

= Stellen Sie das Konferenztelefon in die Mitte des Tisches.

(@ Das Konferenztelefon muss mindestens 20 cm vom Nutzer entfernt sein.



ALLGEMEINES

WAHLEN SIE DIE ANSCHLUSSOPTIONEN MIT HILFE DES
MENUS ANSCHLUSSE AUS.

Der DECT-Anschluss ist voreingestellt, Sie konnen aber alle verfigbaren Anschlisse frei
kombinieren und wechseln.

= Drlcken Sie die Taste ==.

= Wahlen Sie den gewlinschten Anschluss aus und bestéatigen Sie mit OK.

Wenn das Feld vor der gewdhlten Alternative gefiillt ist, bedeutet dies, dass diese Anschlussalternative
fir Gesprdche genutzt werden kann.

= Driicken Sie erneut Taste 8=, um das Meni ANSCHLUSSE zu schlieRen.
Auf die gleiche Weise entfernen Sie eine Anschlussalternative.

@ Bei Auswahl von MOBIL stellen Sie das Mobiltelefonat her. Bei USB nutzen Sie ein
Computerprogramm, siehe S. 15 und 16.

@ Sie kdnnen wihrend eines Gespréchs auch einen neuen Anschluss zuschalten, trennen
oder zwischen den Anschlissen wechseln.

(@ Die USB-Schnittstelle wird automatisch aktiviert, wenn ein USB-Kabel angeschlossen
wird. Sie kdnnen den Anschluss in diesem Menli manuell deaktivieren.

VERWENDUNG MIT EINEM COMPUTER

An einen Computer angeschlossen fungiert Konftel 300Wx als Lautsprecher und
Mikrofon bei VolP-Gespréachen. Fir ein VolP-Gespréch verwenden Sie Skype®, Microsoft
Lync®, einen Dienst fur Internetkonferenzen oder ein anderes VolP-Programm (Voice
over IP).

= Schliellen Sie Konftel 300Wx mit dem beiliegenden USB-Kabel an einen Computer
an.

> Stellen Sie sicher, dass Konftel 300Wx USB Audio in den Computereinstellungen als
Klanggerat ausgewdhlt ist.

@ Das Betriebssystem des Computers wahlt normalerweise automatisch Konftel 300Wx
als Lautsprecher und Mikrofon aus. Wird Konftel 300Wx nicht automatisch ausge-
wahlt, missen Sie die Klangeinstellungen des Computers 6ffnen und Konftel 300Wx
USB Audio manuell auswéhlen.

@ Ist ein Programm im Computer aktiviert, das die im Computer integrierten
Lautsprecher nutzt, kann ein Programmneustart erforderlich sein, um auf die neuen
Lautsprecher (Konftel 300Wx USB Audio) umzuschalten.

Wird das Mikrofon von keinem aktiven Programm im Computer verwendet, so wird
lediglich der Lautsprecher von Konftel 300Wx aktiviert. Somit fungiert Konftel 300Wx als
Computerlautsprecher und die Klangverarbeitung in OmniSound® HD ist ausgeschaltet,
um den Ton nicht zu beeinflussen.



ALLGEMEINES

Konftel 300Wx als Konferenzeinheit nutzen

Beim Start eines Kommunikationsprogramms oder eines Tonaufzeichnungsprogramms im
Computer wird auch das Mikrofon in Konftel 300Wx aktiviert. OmniSound® verarbeitet
den Klang, um Vollduplex und Echoddampfung zu erreichen. Die blauen Anzeigelampen an
Konftel 300Wx leuchten.

(@ Beachten Sie, dass die automatische Klangverarbeitung in bestimmten VolP-
Programmen (z.B. Skype®) abgeschaltet werden muss. Fir eine bestmdgliche
Klangqualitat ist die Klangverarbeitung von Konftel 300Wx auszufihren.

USB aktivieren und deaktivieren
Der USB-Anschluss wird automatisch aktiviert, wenn ein USB-Kabel angeschlossen wird.

Beim Fihren von DECT-Gesprachen oder Entgegennehmen von eingehenden DECT-
Gespréachen wird der USB-Anschluss automatisch deaktiviert.

Wahrend des DECT-Gesprachs kdnnen Sie manuell auswahlen, den USB-Anschluss im
Meni Anschlisse zu aktivieren und zu deaktiveren.

=> Drlcken Sie die Taste &=
= Wahlen Sie USB aus und driicken Sie zur Bestatigung auf OK.

> Drlcken Sie erneut Taste &=, um das Meni Anschlisse zu schliel3en.

KONFTEL 300Wx AUSSCHALTEN

Esist moglich, die Einheit ein- und auszuschalten.
= Dricken Sie 2 s lang die Taste © g~ .

= Dricken Sie zum Bestatigen OK.
Die Einheit ist ausgeschaltet.

Esist moglich, die Einheit einzuschalten, indem Sie erneut dieselbe Taste betatigen.

10



ALLGEMEINES

AKKUS LADEN

Konftel 300Wx warnt, sobald die verbleibende Akkuladekapazitat eine Gespréchszeit
von weniger als 1 h erlaubt. Es ertdnt dann ein Tonsignal und die Anzeigeleuchten blinken
dreimal. Auf3erdem blinkt das Symbol fur die Akkuladung im Display.

= Stellen Sie Konftel 300Wx in die Ladestation, um den Akku aufzuladen.

(@ Sie kdnnen das Netzkabel auch direkt an Konftel 300Wx anschlieBen, um den Akku zu
laden.

Akkus
Der Akku hat eine Taste fur die Anzeige der verbleibenden Ladekapazitat.

Konftel 300Wx wird mit einem geladenen Akku geliefert. Je nach Lagerzeit kann es erfor-
derlich sein, den Akku noch einmal voll aufzuladen.

Ein voll geladener Akku bietet etwa 60 Stunden Sprechzeit oder 20 Tage Betrieb im
Bereitschaftsmodus. Nach einigen Minuten Inaktivitat schaltet Konftel 300Wx automatisch
in den Bereitschaftsmodus.

A Bitte beachten!

Der Akku darf nicht gedffnet oder modifiziert werden.
Schitzen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und starker Hitze.

Extreme Hitze, KurzschlieBen oder Eingriffe in den Akku kénnen Feuer oder Explosion
bewirken.

Ausschliellich den mitgelieferten Akku oder einen Ersatzakku von Konftel verwenden.

N



ANSCHLUSS AN EIN DECT-SYSTEM

Konftel 300Wx l&sst sich an GAP-kompatible DECT-Systeme verschiedener Hersteller
anschlief3en. Ist Ihr Biro nicht mit einem kompatiblen DECT-System ausgestattet, bietet
Konftel ein Paket mit einem Konftel 300Wx und einer Konftel DECT-Basisstation an.

ANMELDUNG

Bevor Konftel 300Wx verwendet wird, ist es an einer Basisstation anzumelden. Beachten
Sie, dass sich sowohl Basisstation als auch Konftel 300Wx im Anmeldemodus befinden
mussen.

Im Folgenden wird die Anmeldung an eine Konftel DECT-Basisstation beschrieben. Die
Anmeldung von Konftel 300Wx an eine Basisstation eines anderen Herstellers erfolgt auf
dhnliche Weise. Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung lhrer Basisstation
oder bei dem Systemadministrator der Telefonanlage.

@ Wenn Sie ein Konftel 300Wx zusammen mit einer Konftel Basisstation gekauft haben,
ist das Konferenztelefon bereits an der Basisstation angemeldet. Sie mussen die
Anmeldung nur vornehmen, wenn Sie die Basisstation separat gekauft haben oder
eine Basisstation eines anderen Herstellers verwenden.

Die Konftel-DECT-Basisstation in Anmeldeposition stellen

= Halten Sie die Taste/Anzeigelampe an der Basisstation mindestens 3 s lang gedriickt.
Die Anzeigeleuchte blinkt dann schnell.
Die Basisstation befindet sich nun in Anmeldeposition. Nach erfolgreicher Anmeldung hért die
Anzeige auf zu blinken. Wenn die Basisstation innerhalb von zehn Minuten kein DECT-Telefon erkennt,
wird die Anmeldeposition automatisch beendet.

@ Die Konftel-DECT-Basisstation wird automatisch in den Anmeldemodus versetzt,
wenn sie an das Stromnetz angeschlossen wird.

Taste/Anzeigeleuchte

12



ANSCHLUSS AN EIN DECT-SYSTEM

Konftel 300Wx an einer DECT-Basisstation anmelden

= Wahlen Sie ¢ > EINSTELLUNGEN > DECT > ANMELDEN aus, um den
Anmeldungsassistenten in Konftel 300Wx zu starten.

(® Beachten Sie, dass Sie alle Auswahloptionen mit OK bestitigen miissen.

= Wahlen Sie eine Basisstation aus (1 bis 4).

@ Konftel 300Wx bietet vier angemeldeten Basisstationen Platz. Wenn noch keine
Basisstation programmiert ist, wahlen Sie Nr. 1. Bereits belegte Nummern sind mit
einem gefillten Quadrat markiert.

= Geben Sie den Sicherheitscode (PIN-Code) der Basisstation ein.

(0000 lautet der Code fiir die Konftel-DECT-Basisstation. Wenn ein anderes DECT-
System verwendet wird, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Systemadministrator der

Telefonanlage auf.

Konftel 300Wx befindet sich jetzt im Anmeldemodus und sucht nach einer Basisstation, die sich eben-
falls im Anmeldemodus befindet. Warten Sie, bis Sie eine Bestdtigung erhalten, dass die Anmeldung
erfolgreich vollzogen wurde. (Die Basisstation muss sich in Anmeldeposition befinden.)

(@ Durch Driicken von Taste ® « l3sst sich der Anmeldevorgang abbrechen. Wenn die
Anmeldung erfolgreich war, wird im Display FERTIG angezeigt.
Konftel 300Wx ist jetzt einsatzbereit.

Auf Seite 23 finden Sie weitere Hinweise zu moglichen MenUalternativen und
Einstellungen.

Wenn die Anmeldung nicht erfolgreich war

War die Anmeldung nicht erfolgreich, wird FEHLER auf dem Display angezeigt. Ursachen
hierfir kdnnen sein:

Falscher Sicherheitscode (den Code erfahren Sie beim Systemadministrator der
Telefonanlage des Unternehmens)

Ein PARK-Code kann notwendig sein (lassen Sie sich vom Systemadministrator des
Unternehmens beraten). Aktivieren Sie PARK (¥ > EINSTELLUNGEN > DECT >
PARK) und versuchen Sie, sich erneut mit Ihrem PARK-Code anzumelden.

Keine Basisstation in Reichweite oder keine aktivierte Anmeldeposition



ANRUFE ENTGEGENNEHMEN UND TATIGEN

EIN GESPRACH ENTGEGENNEHMEN

Ein Anrufsignal ertdnt und die blauen Anzeigen blinken.

= Driicken Sie o, um den Anruf entgegenzunehmen.
Die Anzeigen leuchten blau. Im Display wird die Gesprdchsdauer angezeigt.

EINEN ANRUF TATIGEN

= Geben Sie die Rufnummer ein.

= Driicken Sie JJ.

Die Nummer wird gewdhlt, und die Anzeigen leuchten blau. Im Display wird die Gesprdchsdauer
angezeigt.

Alternative:
= Driicken Sie J.

= Geben Sie die Rufnummer ein und bestéatigen Sie mit OK.

Die Nummer wird gewdhlt, und die Anzeigen leuchten blau. Im Display wird die Gesprdchsdauer
angezeigt.

Wahlwiederholung
= Drlcken Sie eine Pfeiltaste.

Die zuletzt gewdhlte Rufnummer wird im Display angezeigt.
= Mit den Pfeiltasten kdnnen Sie durch bereits gewdhlte Rufnummern navigieren.

= Driicken Sie J.

Die ausgewdhlte Rufnummer wird angerufen.

Aus dem Telefonbuch anrufen
Auf Seite 23 im Handbuch finden Sie Informationen, wie Sie Kontakte im Telefonbuch
speichern und andern.

= Betatigen Sie eine Ziffertaste und halten Sie diese 2 s lang gedruckt.

Das Telefonbuch wird im Display angezeigt. Die gespeicherten Namen werden in alphabetischer
Reihenfolge und mit dem ersten Buchstaben der gedriickten Taste angezeigt.

= Navigieren Sie mithilfe der Pfeiltasten im Telefonbuch.
= Driicken Sie J.

Der ausgewdhlte Kontakt wird angerufen.



ANRUFE ENTGEGENNEHMEN UND TATIGEN

MEHRPARTEIENGESPRACHE (DECT) FUHREN

Am einfachsten lassen sich Mehrparteiengespréche mithilfe des Konferenzassistenten
einrichten, siehe S.19. Soll wéhrend eines Gespréachs eine weitere Gesprachsverbindung
hergestellt werden, ist dies auch wie folgt moglich. Wahrend eines Gesprachs fungiert
Taste o als Flash/R-Impuls und sendet einen Befehl an die Telefonzentrale.

@ Diese Beschreibung gilt nur fir DECT-Gespréche.
= Dricken Sie o) wahrend eines Gespréchs.

Das Gesprdch wird in den Wartemodus versetzt. Sie héren einen anderen Wdhlton.

= Wahlen Sie die Rufnummer des zweiten Konferenzteilnehmers und warten Sie, bis die
Verbindung hergestellt wurde.

= Driicken Sie Taste 888 um alle Konferenzteilnehmer zusammenzuschalten.

@ Driicken Sie o , um stattdessen zum vorherigen Gesprach zuriickzukehren.

VOIP-GESPRACHE UBER COMPUTER

Die Anweisungen gelten unter der Voraussetzung, dass der Computer eingeschaltet ist,
die VolP-Software (z.B. ein Internetkonferenzprogramm oder Skype®) gestartet wurde,
Konftel 300Wx per USB-Kabel an einen Computer angeschlossen ist sowie Konftel
300Wx USB Audio als Klanggerat in den Computereinstellungen festgelegt wurde.

VolP-Gesprache

= Wahlen Sie in der VolP-Software des Computers, ob Sie ein Gesprach mit einem oder
mehreren Partnern herstellen méchten.
Konftel 300Wx fungiert als Computerlautsprecher und Mikrofon. Die Anzeigelampen leuchten blau.

Ein VolP-Gespréach beenden

= Beenden Sie das Gesprach in der VolP-Software des Computers.
Konftel 300Wx fungiert jetzt ausschlief3lich als Computerlautsprecher.



ANRUFE ENTGEGENNEHMEN UND TATIGEN

MOBILTELEFONATE

Die folgende Anleitung setzt voraus, dass Konftel 300Wx per Kabel mit einem
Mobiltelefon verbunden ist.

Mobil als Anschluss wahlen
=> Drlcken Sie 2=,

= Wahlen Sie MOBIL.

Das Feld vor MOBIL wird gefillt dargestellt. Dies zeigt an, dass diese Anschlussoption fir Gesprdche
genutzt werden kann.

= Deaktivieren Sie auf die gleiche Weise DECT, wenn der Anschluss nicht genutzt
werden soll.

® Sie kénnen alle verfigbaren Anschlussoptionen miteinander kombinieren.

= Driicken Sie erneut die Taste 2=, um das Meni ANSCHLUSSE zu schlieRen.

Gespréache mit einem Mobiltelefon fiihren
= Driicken Sie oJ, um Konftel 300Wx zu aktivieren.

= Geben Sie wie Ublich die Rufnummer im Mobiltelefon ein.

Konftel 300Wx fungiert jetzt als Lautsprecher und Mikrofon des Mobiltelefons. Die Anzeigen leuchten
blau.

Gesprach beenden
= Beenden Sie das Gesprach an Ihrem Mobiltelefon.

= Driicken Sie ® g, um Konftel 300Wx auszuschalten.



WAHREND EINES ANRUFS

LAUTSPRECHERLAUTSTARKE EINSTELLEN

= Stellen Sie die Lautstérke des Lautsprechers mithilfe der Tasten =) und =0 ein.

Lautsprecherlautstdrke bei mehreren Anschliissen einstellen

Sind mehrere Anschlisse ausgewahlt, 18sst sich die Lautstéarke fir den jeweiligen
Anschluss einstellen. Dies lasst sich nutzen, wenn an den Anschlissen eine unterschiedli-
che Lautstarke vorliegt.

= Dricken Sie #) oder =), um die aktuelle Lautstérkeeinstellung anzuzeigen.

Das Display zeigt die aktuelle Gesamtlautstarke an. Darlber befinden sich drei kleinere
Lautstarkeanzeigen zur Einstellung der verschiedenen Anschlisse.

=> Erhoéhen oder reduzieren Sie die Lautstarke fur alle Anschlisse wie Gblich mithilfe der
Tasten =) und =0.

= Markieren Sie einen der einzelnen Anschlisse per Pfeiltasten.

= Stellen Sie die Lautsprecherlautstérke fir den gewahlten Anschluss mit den Tasten =)
und =0 ein.

MIKROFON VORUBERGEHEND AUSSCHALTEN

= Driicken Sie \, um das Mikrofon auszuschalten.

Die Anzeigeleuchten wechseln von blau nach rot. Ihr Gesprdchspartner hért nicht mehr, was Sie
sagen.

= Betdtigen Sie \\, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

GESPRACH IN DEN WARTEMODUS VERSETZEN

= Driicken Sie &=, um das Gesprach in den Wartemodus zu schalten.

Die Anzeigeleuchten wechseln von blau nach rot blinkend. Mikrofon und Lautsprecher sind abgeschal-
tet, und das Gesprdch befindet sich in Warteposition.

= Durch Driicken von s wird das Gesprach wieder zugeschaltet.

GESPRACH BEENDEN

= Um das Gespréch zu beenden, driicken Sie ¢ gm.
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WAHREND EINES ANRUFS

ANSCHLUSSE WAHREND EINES GESPRACHS WECHSELN

Einen neuen Anschluss wéhrend eines Gespréchs hinzufiigen

Wéhrend eines Gespréchs |dsst sich ein neuer Anschluss zuschalten oder lassen sich
Anschlisse wechseln.
> Dricken Sie wahrend des Gesprachs g=.
Auf dem Display wird eine Markierung vor der oder den gewdhlten Leitung(en) angezeigt.
= Markieren Sie mithilfe der Pfeiltasten den Anschluss, der hinzugefiigt werden soll.

Bestatigen Sie mit OK.

Haben Sie USB oder MOBIL gewdhlt, wird diese Leitung gedffnet. Danach kénnen Sie das Gesprdch
per Computer oder Mobiltelefon herstellen.

Bei Auswahl von DECT ertént ein Wdhlton. Danach kénnen Sie die Rufnummer mit Konftel 300Wx
wdhlen oder dazu das Telefonbuch nutzen.

= Driicken Sie erneut Taste 2=, um das Meni ANSCHLUSSE zu schlieRen.

Einen Anschluss wahrend des Gespréchs in den Wartemodus versetzen
= Dricken Sie wahrend des Gesprachs Taste g=.

=> Markieren Sie mithilfe der Pfeiltasten den Anschluss, den Sie in den Wartemodus
versetzen wollen. Driicken Sie s=.
Die Markierung vor dem gewdhlten Anschluss beginnt zu blinken.

= Wiederholen Sie diesen Vorgang, um den Anschluss wieder zuzuschalten.

= Dricken Sie erneut Taste 8=, um das Meni ANSCHLUSSE zu schlieRen.

Einen Anschluss wahrend eines Gespréchs trennen

= Dricken Sie wahrend des Gesprachs 2=.

= Markieren Sie mithilfe der Pfeiltasten den Anschluss, den Sie trennen wollen.
Bestatigen Sie mit® o=

Die Markierung vor dem gewdhlten Anschluss erlischt. Der Anschluss wird getrennt, wéhrend die
librigen Gesprdche fortgesetzt werden kénnen.

= Dricken Sie erneut =, um das Meni ANSCHLUSSE zu schlieRen.



KONFERENZFUHRER

Mit dem Konferenzfiihrer kdnnen Sie 20 Konferenzgruppen mit jeweils bis zu sechs
Teilnehmern einrichten. Sie missen dann nur wenige Tasten dricken, um lhre
Konferenzteilnehmer anzurufen.

Esist moglich, dass bestimmte Einstellungen im Konftel 300Wx an lhre Telefonanlage
angepasst werden mussen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 22.

(® Beachten Sie, dass bei DECT-Gesprachen der Konferenzassistent (Konferenzfiihrer)
verwendet wird. Gesprache tber USB werden tber den Computer und Gber MOBIL
mit dem Handy verbunden.

Text mit dem Tastenblock schreiben

Informationen zum Schreiben von Text mit den Tasten finden Sie auf Seite 4.

KONFERENZGRUPPEN EINRICHTEN

Wahlen Sie %% > KONFERENZFUHRER > ZUR GRUPPE HINZUFUGEN.
Geben Sie einen Gruppennamen ein und bestétigen Sie mit OK.

Dricken Sie OK, um den ersten Teilnehmer einzugeben.

Geben Sie den Namen des ersten Teilnehmers ein und bestatigen Sie mit OK.

Geben Sie die Rufnummer ein und bestatigen Sie mit OK.

4 4 4 48

Dricken Sie OK, um einen weiteren Teilnehmer hinzuzufigen. Wiederholen Sie den
Vorgang wie oben beschrieben.

4

Dricken Sie zum Beenden ® .

KONFERENZGRUPPEN ANRUFEN

= Dricken Sie 328.

= Wahlen Sie die gewlinschte Konferenzgruppe aus.

@ Sie kénnen sowohl die Pfeiltasten als auch eine alphanumerische Taste betétigen, um
in der Liste zum ersten Namen zu gelangen, der mit dem ausgewahlten Buchstaben
beginnt.

= Driicken Sie OK, um sich die Gruppenteilnehmer vor dem Anruf anzeigen zu lassen.
(Dricken Sie danach erneut OK oder o, um einen Anruf zu tatigen.)

Betatigen Sie direkt o, wenn Sie in der Gruppe anrufen wollen, ohne sich vorher die

Teilnehmer der Gruppe anzeigen zu lassen.

Konftel 300Wx ruft den ersten Teilnehmer an und fordert Sie zur Bestdtigung auf, wenn dieser
antwortet.

> Dricken Sie OK, wenn der erste Teilnehmer geantwortet hat.

= Verfahren Sie so durch den gesamten Konferenzassistenten.



KONFERENZFUHRER

=

=

Antworten Sie mit OK oder ® .

Wenn Sie nicht erneut anrufen méchten (® ), werden Sie gefragt, ob Sie den Konferenzassistenten
verlassen oder mit dem ndchsten Teilnehmer fortfahren wollen.

Antworten Sie mit OK, um fortzufahren oder mit® «, um den Konferenzassistenten zu
beenden.

Wenn der Konferenzfiihrer beendet ist, haben Sie eine Telefonkonferenz mit bis zu sechs Teilnehmern
geschaltet.

® Sie kédnnen auch in das Menii KONF.FUHRER gehen und per GRUPPE SUCHEN eine

Konferenzgruppe anrufen.

EINE VORUBERGEHENDE KONFERENZGRUPPE
(MEHRPARTEIENGESPRACH) WIRD MITHILFE DER
KURZANLEITUNG ANGERUFEN.

=
=

4

Dricken Sie 282.

Wahlen Sie mit den Pfeiltasten KURZANLEITUNG und bestatigen Sie mit OK.

Die Kurzanleitung erinnert Sie daran, die erste Rufnummer einzugeben.
Geben Sie die Telefonnummer des ersten Teilnehmers ein und bestétigen Sie mit OK.
Dricken Sie OK, wenn der erste Teilnehmer geantwortet hat.

Dricken Sie OK, um einen weiteren Teilnehmer anzurufen und wiederholen Sie den
Vorgang wie oben beschrieben. Driicken Sie ® «, wenn keine weiteren Teilnehmer
angerufen werden sollen.

Wenn ein Teilnehmer nicht antwortet, reagieren Sie ebenso wie beim Anruf einer gespei-
cherten Konferenzgruppe, siehe oben.

TEILNEHMER EINER KONFERENZGRUPPE ANZEIGEN

=
=

Wahlen Sie %% > KONFERENZFUHRER > GRUPPE SUCHEN aus.

Markieren Sie die gewlinschte Gruppe und driicken Sie OK.
Die Namen der Teilnehmer der Konferenzgruppe werden angezeigt.

Dricken Sie ® «, um zum Meni KONF.FUHRER zuriickzukehren oder #¢, um das Men(
zu verlassen. Driicken Sie OK oder J, um die Gruppe anzurufen.
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KONFERENZFUHRER

KONFERENZGRUPPE BEARBEITEN
= Wahlen Sie ¥ > KONF.FUHRER > GRUPPE ANDERN aus.

Hier haben Sie folgende Auswahimdglichkeiten: Namen einer Konferenzgruppe
andern, einen Teilnehmer einer Gruppe hinzufligen oder entfernen sowie Name und
Telefonnummer eines Teilnehmers dndern.

= Markieren Sie die gewlinschte Menloption und bestatigen Sie mit OK.
Die Namen der vorhandenen Konferenzgruppen werden angezeigt.

= Markieren Sie die Gruppe, die gedndert werden soll. Bestatigen Sie mit OK.

= Markieren Sie einen eventuellen Teilnehmer, der gedndert werden soll. Bestatigen Sie
mit OK.

Nehmen Sie die Anderung vor und bestétigen Sie mit OK.

=

@ Mithilfe von Taste ® « I6schen Sie Zeichen in Namen oder Ziffern. Sie kdnnen
Anderungen von Namen oder Rufnummer abbrechen, indem Sie ® « dricken, bis das
Menii KONF.FUHRER angezeigt wird.

KONFERENZGRUPPE LOSCHEN
= Wiahlen Sie # > KONF.FUHRER > GRUPPE LOSCHEN aus.
= Markieren Sie die Gruppe, die geldscht werden soll. Bestatigen Sie mit OK.

= Bestdtigen Sie, dass die Gruppe wirklich geléscht werden soll. Driicken Sie dazu auf
OK oder brechen Sie den Ldschvorgang ab, indem Sie ® « dricken.

ALLE KONFERENZGRUPPEN LOSCHEN
= Wihlen Sie #% > KONF.FUHRER > ALLE LOSCHEN aus.

= Bestatigen Sie, dass wirklich alle Gruppen geldscht werden sollen. Driicken Sie dazu
erneut OK oder brechen Sie den Léschvorgang ab, indem Sie ® « betdtigen.

EINSTELLUNGEN DES KONFERENZFUHRERS

Bei der Zusammenschaltung von Mehrparteiengesprachen wird ein spezielles Signal
(Flash- oder R-Impuls) als Befehl (Anfrage, Zurlick und Konferenz) an die Telefonanlage
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KONFERENZFUHRER

gesendet. Wenn die Gesprache tber eine Unternehmenstelefonanlage gehen, kann es
erforderlich sein, den Signaltyp zu @ndern, da unterschiedliche Telefonanlagen unter-
schiedliche Signale bendtigen. Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung der
Telefonanlage. Auf der Homepage von Konftel finden Sie au3erdem eine Liste mit den
Einstellungen fir die gebrauchlichsten Telefonanlagen.

= Wihlen Sie £ > KONF.FUHRER > EINSTELLUNGEN.

> Erteilen Sie den Befehl zur Anforderung eines neuen Wahltons. Bestatigen Sie mit OK.
(Die Grundeinstellung lautet ,,F*)

= Erteilen Sie den Befehl dazu, alle zu einem Mehrparteiengesprach zusammenzuschal-
ten. Bestatigen Sie mit OK. (Die Grundeinstellung ist ,,F3%)

= Erteilen Sie den Befehl, zum urspringlichen Gespréch zurlickzukehren. Bestdtigen Sie
mit OK. (Die Grundeinstellung ist ,,F1¢)

Wenn Sie Probleme beim Herstellen einer Dreierkonferenz haben

lhre Telefonanlage kann so eingestellt sein, dass sie keine Mehrparteiengesprache zuldsst
oder dafir ein anderes Verfahren nutzt. In diesem Fall nehmen Sie bitte Kontakt mit dem
Administrator oder dem Lieferanten der Telefonanlage auf.

STATUS DES KONFERENZFUHRERS ANZEIGEN
= Wahlen Sie % > KONF.FUHRER > STATUS.

Im Display wird die Anzahl der gespeicherten Konferenzgruppen sowie der freie Speicherplatz fiir
weitere Gruppen angezeigt.
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TELEFONBUCH

Das Telefonbuch von Konftel 300Wx bietet 200 Rufnummern Platz. Auf Seite 14 wird
erldutert, wie Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch anrufen.

Text mit dem Tastenblock schreiben

Informationen zum Schreiben von Text mit den Tasten finden Sie auf Seite 4.

KONTAKT SUCHEN

€p Ein Kontakt I&sst sich am einfachsten per alphanumerischer Taste im Adressbuch
finden. Halten Sie diese dazu 2 s lang gedrickt, siehe Seite 14. Dariber hinaus besteht
die Méglichkeit Gber den MenUeintrag TELEFONBUCH dorthin zu gelangen.

= Waéhlen Sie ¢ > TELEFONBUCH > KONTAKT SUCHEN.
= Markieren Sie den gewinschten Kontakt.

@ Sie kénnen sowohl die Pfeiltasten als auch eine alphanumerische Taste betétigen, um
in der Liste zum ersten Namen zu gelangen, der mit dem ausgewdhlten Buchstaben
beginnt.

= Dricken Sie OK oder J, um den gewéahlten Kontakt anzurufen, ® «, um zum Mend
TELEFONBUCH zuriickzukehren oder ¥, um das Menti zu verlassen.

EINEN KONTAKT HINZUFUGEN

= Waéhlen Sie ¥ > TELEFONBUCH > KONTAKT HINZU.

= Geben Sie den Namen des Kontakts ein. Bestatigen Sie mit OK.
= Geben Sie die Nummer ein und bestatigen Sie mit OK.

= Dricken Sie OK, um einen weiteren Kontakt hinzuzufiigen oder %, um das Meni zu
verlassen.

KONTAKT BEARBEITEN

= Wihlen Sie #¢ > TELEFONBUCH > KONTAKT ANDERN.

= Markieren Sie den Kontakt, der gedndert werden soll. Bestétigen Sie mit OK.
= Nehmen Sie die Anderung vor. Bestétigen Sie mit OK.

@ Mithilfe von Taste ® « I6schen Sie Zeichen in Namen oder Ziffern. Sie kdnnen die
Anderung abbrechen, ohne Namen oder Nummern zu dndern, indem Sie ® « driicken,
bis Menl TELEFONBUCH angezeigt wird.
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TELEFONBUCH

KONTAKT LOSCHEN
= Wahlen Sie ¥ > TELEFONBUCH > KONTAKT LOSCH..
= Markieren Sie den Kontakt, der geloscht werden soll. Bestatigen Sie mit OK.

> Bestatigen Sie, dass der Kontakt wirklich geléscht werden soll, indem Sie OK driicken
oder den Léschvorgang durch Driicken von ® « abbrechen.

ALLE KONTAKTE LOSCHEN
= Wahlen Sie % > TELEFONBUCH > ALLE LOSCHEN.

= Bestatigen Sie, dass wirklich alle Kontakte geldscht werden sollen. Dricken Sie dazu
OK oder brechen Sie den Ldschvorgang ab, indem Sie ®  betétigen.

STATUS DES TELEFONBUCHS ANZEIGEN
= Wahlen Sie % > TELEFONBUCH > STATUS aus.

Im Display wird die Anzahl der gespeicherten Kontakte sowie der freie Speicherplatz fiir weitere
Kontakte angezeigt.
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GESPRACHSAUFZEICHNUNG

Sie kdnnen eine Telefonkonferenz auf einer SD-Speicherkarte (Secure Digital) aufzeich-
nen und spater wieder abspielen. Sie kdnnen sowohl laufende Gesprache aufzeichnen als
auch das Konftel 300Wx als Diktiergerat verwenden.

Wéhrend der Aufzeichnung leuchtet ein Aufzeichnungssymbol im Display. Um die anderen
Teilnehmer der Telefonkonferenz dariiber zu informieren, dass eine Aufzeichnung des
Gespréchs erfolgt, ertont alle 10 Sekunden ein Ton. Der Ton kann unter Einstellungen
abgestellt werden, siehe Seite 27.

Das aufgezeichnete Gespréch wird auf der Speicherkarte gespeichert. Die Datei erhalt
einen Namen nach der Uhrzeit, zu der die Aufzeichnung gestartet wurde (beispielsweise
14-35-01.wav), und wird in einem Ordner mit dem aktuellen Datum gespeichert. Nach
Beendigung der Aufzeichnung kann der Name der Datei gedndert werden, siehe Seite 27.

AUFZEICHNUNG STARTEN
Bitte vergessen Sie nicht, die Konferenzteilnehmer vorher Uber die Aufzeichnung zu
informieren.

= Dricken Sie Taste ® « und bestétigen Sie mit OK.
Das Aufzeichnungssymbol blinkt im Display.

STUMMSCHALTUNG

= Driicken Sie wihrend des Gesprichs Taste ¥, um das Mikrofon auszuschalten.
Die Anzeigeleuchten wechseln von blau nach rot.

Der angerufene Gesprdchspartner hért jetzt nicht mehr, was Sie sagen und es werden nur seine
Auferungen aufgezeichnet.

WARTEPOSITION

= Dricken Sie wahrend des Gesprachs Taste &2, um in den Wartemodus zu schalten.
Die Anzeigeleuchten wechseln von blau nach rot blinkend.

Mikrofon und Lautsprecher sind abgeschaltet, und das Gesprdch befindet sich in Warteposition.
Keiner der Gesprdchspartner wird jetzt aufgezeichnet.

AUFZEICHNUNG BEENDEN

= Dricken Sie Taste ® « und bestéatigen Sie mit OK.
Das Aufzeichnungssymbol wird nicht mehr im Display angezeigt.

@ Zeichnen Sie ein Gespréch auf und das Gespréach wird beendet, werden Sie gefragt,
ob die Aufzeichnung beendet werden soll.
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GESPRACHSAUFZEICHNUNG

GESPRACHSAUFZEICHNUNG ABSPIELEN

Die aufgezeichnete Telefonkonferenz kann sowohl im Konftel 300Wx als auch per
Computer mit SD-Kartenleser abgespielt werden. Die Aufzeichnung erfolgt im .wav-
Format und kann mit einem beliebigen Mediaplayer abgespielt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Aufzeichnung in Konftel 300Wx abzuspielen:
= Waéhlen Sie % > AUFZEICHNUNG > DATE| ABSPIEL.
= Markieren Sie den gewlnschten Ordner (Datum). Bestétigen Sie mit OK.

Eine Liste aller Aufzeichnungen des aktuellen Datums wird angezeigt. Fiir jede Aufzeichnung werden
Name, Datum, Uhrzeit und Ldnge angezeigt.

= Markieren Sie die gewlnschte Aufzeichnung. Starten Sie die Wiedergabe mit OK.

Lautsprecherlautstérke einstellen
= Erhohen Sie die Lautstédrke mit Taste =()). Reduzieren Sie die Lautstarke mit Taste =0.

Aufzeichnung voriibergehend unterbrechen
= Pausieren Sie das Abspielen durch Driicken von OK.
= Durch erneutes Dricken von OK wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Wahrend der Wiedergabe in der Aufzeichnung vor- und zuriickgehen

= Mithilfe der Pfeiltaste nach oben oder unten kdnnen Sie in der Aufzeichnung vor-
oder zurlickspulen.

(® Jeder Tastendruck entspricht 10 s.
Ein schnelleres Vor- und Zuriickspulen in der Aufzeichnung ist ebenfalls moglich:

Taste 3 - 1 min vor
Taste 6 - 10 min vor
Taste T -1 min zurlck
Taste 4 - 10 min zurlck

Aufzeichnung stoppen
= Stoppen Sie das Abspielen durch Dricken von ® .
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GESPRACHSAUFZEICHNUNG

ORGANISIEREN DER AUFZEICHNUNGEN

Namen der Aufzeichnungen éndern

@ Die Aufzeichnung wird standardmaBig mit dem Zeitpunkt fiir den Aufzeichnungsstart
bezeichnet.

= Wahlen Sie #% > AUFZEICHNUNG > NAMEN ANDERN.

= Markieren Sie den gewinschten Ordner und driicken Sie OK.

= Markieren Sie die Aufzeichnung, die bearbeitet werden soll. Driicken Sie OK.
= Nehmen Sie die Anderung vor. Bestétigen Sie mit OK.

@ Mithilfe von Taste ® « I6schen Sie Zeichen in Namen oder Ziffern.

Sie kénnen die Anderung abbrechen, ohne Namen oder Ziffern zu andern, indem Sie
mehrmals Taste ® «driicken, bis das Ment AUFZEICHNUNG angezeigt wird.

Aufzeichnung I6schen

= Wihlen Sie £ > AUFZEICHNUNG > DATEI LOSCHEN.

= Markieren Sie den gewinschten Ordner und driicken Sie OK.

= Markieren Sie die zu I6schende Aufzeichnung und driicken Sie OK.

= Bestatigen Sie, dass die Aufzeichnung wirklich geldscht werden soll, indem Sie erneut
OK driicken oder brechen Sie den Ldschvorgang ab, indem Sie ® « betatigen.

Alle Aufzeichnungen I6schen
= Waihlen Sie #% > AUFZEICHNUNG > ALLE LOSCHEN.

= Bestatigen Sie, dass wirklich alle Aufzeichnungen geldscht werden sollen, indem
Sie erneut auf OK driicken - oder brechen Sie den Léschvorgang ab, indem Sie ® «
betatigen.

EINSTELLUNG DER AUFZEICHNUNGSANZEIGE

Um die anderen Teilnehmer der Telefonkonferenz dariber zu informieren, dass eine
Aufzeichnung des Gesprachs erfolgt, ertont alle 20 Sekunden ein kurzer Ton. Diese
Funktion kann abgeschaltet werden.

= Wahlen Sie ¢ > AUFZEICHNUNG > EINSTELLUNGEN.
= Treffen Sie Ihre Wahl und bestéatigen Sie mit OK.

STATUS DER AUFZEICHNUNG ANZEIGEN
= Wahlen Sie #% > AUFZEICHNUNG > STATUS.

Im Display werden die Anzahl der Aufzeichnungen, die Gesamtldnge der aufgezeichneten Gesprdche
sowie die verbleibende Speicherkapazitdt der Karte in Stunden angezeigt
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DECT

An einer Basisstation anmelden

= Wahlen Sie ¢ > EINSTELLUNGEN > DECT > ANMELDEN.
Der Anmeldungsassistent im Konftel 300Wx wird gestartet.

Auf Seite 11 finden Sie eine detaillierte Beschreibung der Anmeldung.

Von einer Basisstation abmelden
Diese Alternative funktioniert nur mit der Konftel-DECT-Basisstation

= Waéhlen Sie % > EINSTELLUNGEN > DECT > ABMELDEN.

Konftel 300Wx Iddt eine Liste mit den Handeinheiten, die in der aktuellen Konftel-DECT-Basisstation
angemeldet sind. Die von Ihnen verwendete Handeinheit (Konftel 300Wx) ist mit einem gefiillten
Quadrat vor dem Namen markiert.

= Markieren Sie die gewlinschte Handeinheit und driicken Sie OK, um sie abzumelden.

= Geben Sie den PIN-Code der Basisstation (0000) ein und bestatigen Sie die Auswahl
mit OK.

Basisstation auswéhlen
= Wahlen Sie ¢ > EINSTELLUNGEN > DECT > BASISSTATION.

Die Alternative AUTO und die angemeldeten Basisstationen werden als Alternativen im Meni
angezeigt.

AUTO (Voreinstellung) bedeutet, dass das Konftel 300Wx automatisch die angemeldete
Basisstation mit der hochsten Signalstarke auswahlt.

PARK-Code aktivieren
= Wahlen Sie ¢ > EINSTELLUNGEN > DECT > PARK.

Die Voreinstellung lautet ausgeschaltet. Bei PARK handelt es sich um eine Funktion, mit
der eine Handeinheit oder Konferenztelefon fiir eine bestimmte Basisstation mit einem
Sicherheitscode gesperrt werden kann.

Wihlen Sie Inband-MVF
= Waihlen Sie ¥ > EINSTELLUNGEN > DECT > MFV AKTIVIEREN.

Das Mehrfrequenzwahlverfahren (MVF; dual tone multi-frequency signaling DTMF) wird
in analogen Telekommunikationsnetzen verwendet z.B. fiir Telefonanlagen oder zum
Anmelden bei Telefonbanking oder Konferenzdienst.

Die Téne konnen vom Telefon (standardmaRig Inband) oder in der Anlage erzeugt werden,
an die das Telefon angeschlossen ist.
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Multikey Dialing auswéhlen
= Wahlen Sie % > EINSTELLUNGEN > DECT > SCHNELLWAHL.

Schnellwahl bedeutet, dass alle MVF-Tone als ein Befehl versendet werden, statt eines
Tons bei jedem Tastendruck.

G722 Audio Codec deaktivieren
= Wahlen Sie ¢ > EINSTELLUNGEN > DECT > G722.

Bei G722 handelt es sich um einen Audiocodec (Komprimierungsstandard) in ausgezeich-
neter Qualitat. Bestimmte Telefonanlagen unterstitzen diesen Standard nicht.

ANSICHT

Sprache wéahlen
= Wahlen Sie ¢ > EINSTELLUNGEN > ANSICHT > SPRACHE.
= Waéhlen Sie die gewlinschte Sprache und bestétigen Sie mit OK.

Text im Display dndern

Sie konnen den Text dndern, der im Bereitschaftsmodus auf dem Display von Konftel
300Wx angezeigt wird.

= Wahlen Sie % > EINSTELLUNGEN > ANSICHT >DISPLAYTEXT.

= Loschen Sie den vorhandenen Text mit Taste ® « und geben Sie den gewiinschten Text
ein. Bestétigen Sie mit OK.

LCD-Kontrast andern

= Wahlen Sie % > EINSTELLUNGEN > ANSICHT > LCD KONTRAST
= Wahlen Sie die Einstellung aus und bestatigen Sie mit OK.

DATUM UND UHRZEIT ANDERN

Zeit andern
= Waihlen Sie ¥ > EINSTELLUNGEN > ZEIT DATUM > UHRZEIT.

= Andern Sie die blinkenden Ziffern fiir die Uhrzeit mithilfe der Pfeiltasten oder per
Tastatur. Bestatigen Sie mit OK, um zu Minuten weiterzugehen.

Zeitformat @andern
= Waihlen Sie % > EINSTELLUNGEN > ZEIT DATUM > UHRZEITFORMAT.

= Wechseln Sie mithilfe der Pfeiltasten zwischen der 12- und 24-Stundenanzeige.
Bestatigen Sie mit OK.
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Datum andern
= Wahlen Sie 8 > EINSTELLUNGEN > ZEIT DATUM > DATUM.

= Andern Sie die blinkenden Jahreszahlen mithilfe der Pfeiltasten oder per Tastatur.
Bestatigen Sie mit OK, um zu Monat und danach zu Tag weiterzugehen.

Datumsformat @ndern
= Wahlen Sie ¢ > EINSTELLUNGEN > ZEIT DATUM > DATUM-FORMAT.
= Wahlen Sie das gewlinschte Datumsformat und bestatigen Sie mit OK.

WIEDERGABE

Lautstérke des Klingelsignals einstellen
= Wahlen Sie ¥ > EINSTELLUNGEN > TON > ANRUFSIGNAL.
= Treffen Sie Ihre Wahl und bestatigen Sie mit OK.

@ Es gibt sechs verschiedene Ebenen sowie einen Stummschaltungsmodus. Das
Anrufsignal wird bei jeder gewlinschten Ebene vorgespielt. In der Stummschaltung
blinkt das Telefon bei eingehenden Anrufen lediglich.

Tastenton ausschalten

Sie kénnen wahlen, ob beim Dricken einer Taste ein Ton zu horen ist oder nicht.
Unabhangig von dieser Einstellung horen Sie bei der Eingabe einer Rufnummer Tone im
Gesprachsmodus «=.

= Wihlen Sie ¥ > EINSTELLUNGEN > TON > TASTENTON.
= Treffen Sie Ihre Wahl und bestatigen Sie mit OK.

Tonqualitét einstellen (Equalizer)

Die Klangwiedergabe kann auf die gewlnschte Tonhohe (DUNKEL, NEUTRAL und HELL)
eingestellt werden.

= Wahlen Sie ¢ > EINSTELLUNGEN > TON > EQUALIZER.
= Treffen Sie Ihre Wahl und bestétigen Sie mit OK.

Mikrofonlautstarke bei Mobilanschluss einstellen

Ist die Lautstarke bei Mobiltelefongesprachen zu leise oder zu laut, lasst sich die
Mikrofonlautstarke am Konftel 300Wx in sieben Stufen verstellen .

= Wahlen Sie ¥ > EINSTELLUNGEN > TON > MOBILE EBENE.
= Treffen Sie Ihre Wahl und bestatigen Sie mit OK.
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BEREITSCHAFTSMODUS

Der Bereitschaftsmodus ldsst sich deaktiveren.
= Wahlen Sie % > EINSTELLUNGEN > RUHEZUSTAND.

UPGRADE

Diese Menuoption startet, wenn sich Konftel 300Wx im Aktualisierungsmodus befindet.
Siehe Seite 32.

ZURUCKSTELLUNG

Die Option setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurlck. Bitte beachten Sie,
dass dadurch auch alle gespeicherten Kontakte im Telefonbuch sowie alle gespeicherten
Gruppen im Konferenzfihrer geldscht werden.

= Wahlen Sie ¥ > EINSTELLUNGEN > WERKSEINSTELL..

> Bestatigen Sie, dass wirklich alle Einstellungen zuriickgesetzt werden sollen, indem Sie
erneut OK driicken - oder brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie ® « betétigen.

STATUS UBERPRUFEN

Zum Uberpriifen von Programmversion oder Seriennummer.

= Wahlen Sie % > STATUS.
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AKTUALISIERUNG DER SOFTWARE

Fur Konftel 300Wx werden kontinuierlich neue durchdachte Funktionen sowie Software
entwickelt, die sich stets auf die jeweils neueste Version aktualisieren lassen.

(® Beachten Sie, dass der Aktualisierungstext ausschlieflich in englischer Sprache
angezeigt wird. Dasselbe gilt fir die Software Konftel Upgrade Utility.

UBER EINEN COMPUTER AKTUALISIEREN

Konftel Upgrade Utility installieren

= Besuchen Sie unsere Webseite www.konftel.com/upgrades und wéhlen Sie Konftel
300Wx aus.

= Laden Sie Konftel Upgrade Utility herunter.

= Installieren Sie das Programm auf Ihrem Computer.
Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.
Offnen Sie die Installationsanleitung, die als PDF-Dokument verfiigbar ist.

Konftel 300Wx im Aktualisierungsmodus neu starten
= Verbinden Sie Konftel 300Wx per USB-Kabel mit lhrem Computer.
= Wahlen Sie ¢ > EINSTELLUNGEN > UPGRADE.

> Bestdtigen Sie den Neustart im Aktualisierungsmodus, indem Sie OK driicken - oder
brechen Sie den Vorgang durch Betétigen von ® « ab.

@ Ein Neustart im Aktualisierungsmodus ist ebenfalls méglich, indem Sie gleichzeitig
Taste ¢ gedrickt halten und Konftel 300Wx starten, d.h. den Akku einsetzen.

Software aktualisieren

= Starten Sie Konftel Upgrade Utility auf dem Computer vom Startmeni aus.
Folgen Sie den Anweisungen des Programmis.

Offnen Sie die Installationsanleitung, die als PDF-Dokument verfiigbar ist.

@ Sie kénnen sich auch dafir entscheiden, dass Konftel Upgrade Utility automatisch
die neueste Version von der Konftel-Website herunterladt und installiert. Diese
Vorgehensweise empfiehlt sich. Sie kdnnen aullerdem wahlen, eine bereits auf die
Festplatte des Computers heruntergeladene Konftel-Firmware-Datei zu installieren.
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TECHNISCHE DATEN

Abmessungen
Gewicht
Farbe

Display

Tastenblock

Diebstahlschutz
Speicher
Upgrade

Anschliisse
Schnurlos
PC-Anschluss
Handy-Anschluss

Stromversorgung

Konftel-Ladestation
Netzteil

Wiedergabe
Technologie
Mikrofon
Aufnahmebereich

Lautsprecher

Lautstarke

Equalizer

Durchmesser: 240 mm, Hohe: 77 mm.

1kg

Liquorice black

Hintergrundbeleuchtetes grafisches LCD, 128x64

Alphanumerisch O bis 9, *, Horer Aus/F, Horer Ein,
Stummschaltung, Wartemodus (Hold), Lautstarke erhohnen,
Lautstarke verringern, 5 Tasten zur Navigation im MenUsystem,
Anschlussauswahl, Konferenzassistent

Kensington-Sicherheitssteckplatz.
Unterstitzt SD-Speicherkarte bis 2 GB.

Konftel Upgrade Utility aktualisiert die Software von Konftel
300Wx per USB.

DECT/DECT 6.0; GAP/CAT-ig-kompatibel

USB 2.0 Mini B

6/6 DEC

Akku: Emerging Power Li18S; 7,2V 5200 mAh Lithium-lonen
Konftel 300Wx-Ladestation

SO24EM1400150
100 bis 240 VWS/14 V GS; 1,5 A
Auflasen 8,4 V; 0,75 A

OmniSound®HD
Omnidirektional
Bis 30 m?, >10 Personen

Frequenzband 200 bis 3300 Hz bei analoger Leitung (DECT),
200 bis 7000 Hz bei USB VolP

90 dBSPLO,5m
Drei Modi - dunkel, neutral, hell
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TECHNISCHE DATEN

Umgebungsbedingungen
Temperatur 5% bis 40°C
Luftfeuchtigkeit 20 bis 80% kondensfrei

Empfohlene Akustikbedingungen:
Nachhallzeit: 0,5 S Rt 60

Hintergrundgeradusche: 45 dBA

KONFTEL-DECT-BASISSTATION (ZUBEHOR)

Stromversorgung Netzteil ZDAO60060
100 bis 240 VWS/6 V GS, 600 mA
Kabelldnge 2 Meter
Telekommunikationsanschluss Analog PBX oder PSTN, RJ-11
Kompatibilitat Die Konftel-DECT-Basisstation ist GAP-kompatibel und wird

an eine analoge Telefonleitung bzw. eine Telefonanlage mit
analogem Anschluss angeschlossen.

An die Konftel DECT-Basisstation konnen bis zu 7 GAP-
kompatible DECT-Einheiten angeschlossen werden (EU-
Version).

An die Konftel DECT-Basisstation kdnnen bis zu 4 GAP-
kompatible DECT-Einheiten angeschlossen werden (USA-

Version).
Abmessungen 175 x 160 mm
Gewicht 240 Gramm
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SERVICE UND GARANTIE

Wenn |hr Konftel nicht einwandfrei funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhandler,
bei dem Sie das Gerat gekauft haben.

Garantie

Auf unsere Konferenztelefone gewdhren wir zwei Jahre Garantie.

Service

Nach dem Ablauf der Garantiezeit bieten wir Ihnen Serviceleistungen. Ihr Fachhandler
unterbreitet lhnen gern einen Kostenvoranschlag.

Konftel Kundendienst

Bei Fragen zu Garantie und Service steht lhnen der Konftel Kundendienst zur Verfligung
Europa: +46(0)90-706 489 (Montag bis Freitag von 8.00 - 17.00 Uhr GMT+1)

E-Mail: rma@konftel.com

USA und Kanada:

+1866-606-4728 (Montag bis Freitag von 8.00 - 17.00 Uhr GMT-8)

E-Mail: konftel.usa@konftel.com
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KONFTEL.COM

Konftel ist ein weltweit fiihrender Anbieter von Endgeraten fur Collaboration-
Umgebungen. Seit 1988 ist es Ziel von Konftel, Menschen Uberall auf der Welt,
unabhangig von der rdumlichen Distanz, bei ihrer Kommunikation zu unterstitzen.
Collaboration-Losungen tragen effektiv dazu bei, Zeit und Kosten zu sparen und mit

begrenzten Ressourcen nachhaltig umzugehen.

Kristallklarer Klang und gestochen scharfe Videos sind entscheidend fur effiziente
Meetings. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns bei unseren Collaboration-
Losungen ausschliefl3lich auf die flihrenden Technologien.

Unsere Klangtechnologie OmniSound® ist in allen Konftel Konferenztelefonen und
-geraten enthalten. Die Produkte von Konftel werden weltweit unter der Marke

Konftel vertrieben. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Umed in Schweden.

Weitere Informationen zu Unternehmen und Produkten: konftel.com.

Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umed, Sweden

Tel: +46 90 70 64 89 E-mail: info@konftel.com
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